DUPLOMATIC

MOTION SOLUTIONS

DSC3
DSC5

FUNKTIONSPRINZIP

PLATTENAUFBAU
ISO 4401-03
ISO 4401-05

p max (siehe technische Daten)
Q nom (siehe technische Daten)
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DSC*

WEGEVENTIL,
DIREKTGESTEUERT, MIT
HYDRAULISCHER BETATIGUNG

— DSC3- und DSC5-Ventile sind direktgesteuerte \Wegeventile
mit hydraulischer Betatigung.

— Der Ventilkoérper besteht aus hochfestem Gusseisen und
verfligt Uber groRe Innenkanale, die die Druckverluste gering

— Sie sind in 3-Wege- oder in 4-Wege-Ausflihrung verfligbar
und das Anschlussbild entspricht den Normen 1ISO 4401-03
und 1SO 4401-05.

— Sie sind in Ausflihrungen mit zwei oder drei Stellungen mit
Federrickstellung, oder in einer Ausfihrung mit zwei
Stellungen und mechanischer Raste verfligbar.

halten.
TECHNISCHE DATEN
(Mineraldl mit Viskositat 36 ¢St u. 50°C)
DSC3 DSC5
Max Betriebsdruck:

- Anschliisse P-A-B bar 350 320

- Anschluss T 25 25
Steuerdruck:

- min bar 15 (HINWEIS)

- max 210
Nennvolumenstrom I/min 75 150
Umgebungstemperatur °C -20/ +60
Flissigkeitstemperatur °C -20/ +80
Flissigkeitsviskositéat cSt 10 + 400

W nach ISO 4406:1999
Verschmutzungsgrad der Flussigkeit Klasse 20/18/15
Empfohlene Viskositat cSt 25
Gewicht: einfachwirkendesVentil K 1,3 3,6
doppelwirkendes Ventil 9 1,7 4,2

HINWEIS: Der Steuerdruck muss mindestens 15 bar hoher sein als der Gegendruck am
Tankanschluss T. Damit der Kolben schnell in die Mittelstellung zurtickkehren kann, muss der

Steuerdruck schnell auf 0 bar abfallen kénnen.

Die Ruckstellfeder des Kolbens erzeugt in der Steuerleitung einen Mindestgegendruck von

1,0 bar.
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D DSC*

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

 —
L Option:

/WT = Zink-Nickel- Beschichtung

(siehe HINWEIS)

Direktgesteuertes ———————— Weglassen wenn nicht erwiinscht.

Wegeventil mit Kolben

Dichtungen:

N = Dichtungen aus NBR fiir Mineraldle
(Standard)

V = Dichtungen aus FPM fiir Spezialflissigkeiten

Hydraulisch betatigt

Grole:
3 =1S0 4401-03 — Baureihen-Nummer:
5 =1S0 4401-05 12 fiir DSC3 (Nr. 10 bis 19 gleiche Abmessungen

und Installation)
10 fur DSC5 (Nr. 10 bis 19 gleiche Abmessungen
und Installation)

Kolbentyp (siehe Abschn. 4)
RK, RK1-, TA02- und TB02-Kolben sind nur fiir das DSC3-Ventil

verflgbar.

S* TA TA*
SA* TB TB*
SB* RK

HINWEIS: Die Standard-Oberflachenbeschichtung des Ventilkdrpers ist eine schwarze Phosphatbeschichtung.
Die Zink-Nickel-Beschichtung macht das Ventil bis zu 600 Stunden salznebelbestandig. (Tests werden gemal EN ISO 9227
Standard durchgefiihrt und die Testergebnisse gemal UNI EN ISO 10289 Standard ermittelt)

2 - KONTAKTFLACHE
DSC3 DSC5

1ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

ISO 4401-05-04-0-05
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3 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflissigkeiten auf Mineraldlbasis Typ HL oder HM nach ISO 6743-4. Fur diese Flissigkeiten verwenden Sie
Dichtungen aus NBR (Code N). Fir Flissigkeiten vom Typ HFDR (Phosphorester) verwenden Sie Dichtungen aus FPM (Code V). Wenn Sie
andere Druckmedien verwenden, zum Beispiel HFA, HFB, HFC, wenden Sie sich bitte an unser technisches Bdro.

Der Betrieb mit Flissigkeitstemperaturen tuber 80 °C fihrt zum schnellen Verfall der Qualitéat der Flissigkeiten und Dichtungen. Die
physikalischen und chemischen Merkmale der Flussigkeit mussen beibehalten werden.
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D

4 - KOLBENTYP

RK, RK1-, TA02- und TB02-Kolben sind nur fir das DSC3-Ventil verflgbar.

DSC*

S1

S2

S3

S4

RK

[V

Ausfiihrung S*:

2 Steuerungen - 3 Stellungen

mit Federzentrierung

T
ORI
TN T
TR

Ausfiihrung RK:

2 Steuerungen - 2 Stellungen

mit mechanischer Raste

ST

P

|
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Ausfiihrung SA*:

1 Steuerung Seite A

2 Stellungen (mittlere + aulere)
mit Federzentrierung

L] |
sz - [{]H[Hw,
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Ausfiihrung TA:

1 Steuerung Seite A
2 aulere Stellungen
mit Federruckstellung

A
apfa]
P

LS {1

oz . [{H[ i
LTS il s 7

Neben den hier angefuhrten Standardkolben sind auch Sonderkolben auf Anfrage lieferbar.
Machtbarkeit und Einsatzbereiche wenden Sie sich bitte an unser technisches Biiro.

Ausfiihrung SB*:
1 Steuerung Seite B

2 Stellungen (mittlere + aulRere)

mit Federzentrierung
A ——
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Ausfiihrung TB:

1 Steuerung Seite B
2 aulere Stellungen
mit Federrickstellung

A e
T
P
w WEET D

TB02 M/[X]HM*<"
re23 L2 /-«

Fir deren Bezeichnung,
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D

5 - DRUCKVERLUSTE Ap-Q
(Werte fir Viskositat 36 cSt um 50 °C)

5.1-DSC3
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DSC*

BETATIGTES VENTIL
FLUSSRICHTUNG
KOLBEN | P-A | P_B | AT | BT
DIAGRAMMKENNLINIEN
S1,SA1,SB1| 2 2 3 3
S2,5A2,8B2| 1 1 3 3
S3,5A3,5B3| 3 3 1 1
S4,SA4,SB4 | 4 4 4 4
TA, TB 3 3 3 3
TA02, TBO2 | 2 2 2 2
TA23,7TB23 | 3 3
RK, RK1 2 2 2 2
VENTIL IN ZENTRALPOSITION
FLUSSRICHTUNG
KOLBEN | P—A | PoB | AT | BT | PoT

DIAGRAMMKENNLINIEN

S2, SA2, SB2 2
S3, SA3, SB3 3 3
S4, SA4, SB4 3
BETATIGTES VENTIL
FLUSSRICHTUNG
KOLBEN | P—A | P_B | AT | BT
DIAGRAMMKENNLINIEN
S1,SA1,SB1| 2 2 1 1
S2,5A2,8B2| 3 3 1 1
S3,5A3,9B3| 3 3 2 2
S4,SA4, SB4 | 1 1 2 2
TA, TB 3 3 2 2
TA23,TB23 | 4 4
VENTIL IN ZENTRALPOSITION
FLUSSRICHTUNG
KOLBEN | P—A | P—B | AT | BT | PoT
DIAGRAMMKENNLINIEN
S2, SA2, SB2 4
S3, SA3, SB3 5 5
S4, SA4, SB4 4
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6 - EINSATZBEREICHE

DSC+

Die Kennlinien bestatigen die Einsatzbereiche des Volumenstroms abhéngig von dem Druck flr die verschiedenen Ausfuhrungen des Ventils,
mit Steuerung niedriger als 15 bar bei dem Druck auf der Tankseite. Die Werte werden gemaf} ISO 6403 Norm, mit Mineraldl Viskositat von
36 cSt, bei einer Betriebstemperatur von 50°C und Filtern gemaR ISO 4406:1999 Klasse 18/16/13 aufgenommen.

HINWEIS: Die in den Diagrammen dargestellten Kennlinien beziehen sich auf die Standard-Ausfiihrung. Die Einsatzbereiche eines 4-
Wege-Ventils mit verschlossenem oder stromungsfreiem Anschluss A oder B kénnen erheblich geringer sein.

6.1 - DSC3
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6.2 - DSC5
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KOLBEN KENNLINIE KOLBEN KENNLINIE
P—A | P-B P—A | P—B
S1, SA1, SB1 2 2 TA, TB 2 2
S2, SA2, SB2 3 3 TAO2, TBO2 3 3
83, SA3, SB3 2 2 TA23, TB23 2 2
S4, SA4, SB4 3 3 RK 4 4
RK1 1 1
KOLBEN KENNLINIE KOLBEN KENNLINIE
P—A | P-B P—A | P—B
S1, SA1, SB1 1 1 TA, TB 1 1
S2, SA2, SB2 1 1 TA23, TB23 2 2
S3, SA3, SB3 2 2
S4, SA4, SB4 3 3
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D DSC*

7 - DSC3: ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

DSC3-S8* Mafangaben in mm
DSC3-RK
DSC3-RK1
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DSC3-TA Stellung der Steuerung fiir Ausfiihrungen SB*, TB und TB23
DSC3-SA*
DSC3-TA23
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H__ ! 50.5
- ! 47
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225
56 65 8
129
Befestigungsschrauben: N. 4 Schr. ISO 4762 M5x30 1 Anschlussbild mit Abdichtungsringen:
N. 4 OR Typ 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore
Anzugsmoment: 5 Nm (Schr. A8.8)
Anschluss 1/4” BSP flr hydraulischer
Gewindebohrung: M5x10 2 Betatigung
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8 - DSC5: ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

DSC*

DSC5-8*
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Stellung der Steuerung fir Ausfihrungen SB*, TB und TB23
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Befestigungsschrauben: N. 4 Schr. ISO 4762 M6x40

Anzugsmoment: 8 Nm (Schr. A8.8)

Gewindebohrung: M6x10

MaRangaben in mm

637 B . 74.2

1ina®)

70

Anschlussbild mit Abdichtungsringen:
N. 5 OR Typ 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore

Anschluss 1/4” BSP fir hydraulischer
Betatigung
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9 - INSTALLATION

Ventilausfihrungen mit Federzentrierung und Federriickstellung kénnen in beliebiger Lage eingebaut
werden; Die Ventile vom Typ RK - ohne Feder und mit mechanischer Raste - missen in der
Langsachse waagerecht montiert werden.

Die Ventile werden mit Inbusschrauben oder Zugstangen auf einer ebenen Flache befestigt, deren
Ebenheits- und Rauheitswerte gleich oder besser sind als die durch die entsprechenden Symbole
angegebenen Werte.

Die Nichtbeachtung der minimalen Ebenheits- und Rauheitswerte kann Leckagen zwischen dem
Ventil und dem Anschlussbild verursachen.

10 - GRUNDPLATTEN
(siehe Katalog 51 000)

DSC*

Qualitat der Oberflache

DSC3 DSC5
Typ mit riickseitigen Anschliissen PMMD-AI3G PMD4-AI4G - Gewinde 3/4” BSP
Typ mit seitlichen Anschlissen PMMD-AL3G PMD4-AL4G - Gewinde 1/2” BSP
Gewinde der Anschlisse P, T, A, B 3/8” BSP

D U PLO MATI C DUPLOMATIC MS Spa

a member of DAIKIN group duplomaticmotionsolutions.com

via Mario Re Depaolini, 24 | 20015 Parabiago (MI) | Italy

T+39 0331895111 | E vendite.ita@duplomatic.com | sales.exp@duplomatic.com

41 630/126 GD REPRODUKTIONSRECHTE VORBEHALTEN, DIE FIRMA BEHALT SICH DAS RECHT VOR,

DIE ALS NOTWENDIG ERSCHEINENDEN ANDERUNGEN VORZUNEHMEN
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