DUPLOMATIC

MOTION SOLUTIONS
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DXRE*J*

WEGEVENTIL,
VORGESTEUERT, MIT
WEGRUCKFUHRUNG UND
INTEGRIERTER ELEKTRONIK

PLATTENAUFBAU

DXRES5RJ* ISO 4401-05

DXRE7J* ISO 4401-07

DXRE8J* ISO 4401-08

DXRE9J* ISO 4401-08 AufmaR der Anschliisse

DXRE10J* ISO 4401-10

FUNKTIONSPRINZIP

DXRE11J* ISO 4401-10 AufmaR der Anschliisse

— DXRE*J*-Ventil ist ein Wegeventil, das durch ein hochdynamisches
proportionales Servo-Vorsteuerventil angetrieben wird, und dessen
Anschlussbild der Norm ISO 4401 entspricht. Die Hauptkolbenstellung
wird mittels eines linearen Wegaufnehmers (LVDT) im geschlossenen
Kreislauf geregelt, der hohe Prazision und Wiederholbarkeit gewahrleistet.

— Die integrierte Elektronik basiert auf der SMD-Technologie, die die
Standardisierung der Regelung gewahrleistet und die elektrische
Verdrahtung des Ventils vereinfacht. Bei der Inbetriebnahme ist keine
Justierung mit Ausnahme der elektronischen Einstellung des Nullpunktes
erforderlich.

— Das Ventil ist in zwei Elektroniktypen, mit analogen oder Feldbus-
Schnittstellen, erhaltlich.

s
: L,‘Eg‘,; s o _ ] — Es ist fur Stellung-, Geschwindigkeits- und Druckregelung im
T = g geschlossenen Kreislauf geeignet. Bei Stromausfall oder bei Betrieb ohne
WPH*?* - [ Freigabesignal nimmt der
A H T P T = Ventilkolben die Fail-Safe- HYDRAULISCHES SYMBOL

s I L = Stellung ein, die durch die (typisch)
A Federzentrierung beibehalten
wird. NN
A|B| G\|G
XX —
z ¥| X X XX <3
TECHNISCHE DATEN pITI
(Werte fiir Mineraldl mit Viskositat 36 ¢St und 50 °C und p = 140 bar)
DXRES5RJ* | DXRE7J* | DXRE8J* | DXRE9J* | DXRE10J* | DXRE11J*
Maximaler Betriebsdruck:
Anschliisse P-A-B bar 350 300 350 320
Anschlisse T-X-Y 250 250 250 250
Nennvolumenstrom mit Ap 10 bar P-T I/min 100 | 220 | 400 480 800 1000
Hysterese % Q max <0,2%
Wiederholbarkeit % Q max £0,1%
Elektrische Merkmale siehe Abschn. 4
Umgebungstemperatur °C -20 / +60
Flissigkeitstemperatur °C -20/+80
Flussigkeitsviskositat cSt 10 = 400
Verschmutzungsgrad der Flissigkeit nach ISO 4406:1999 Klasse 18/16/13 (16/14/11 fur hohe Lebensdauer)
Empfohlene Viskositat cSt 25
Gewicht kg 82 | 97 | 16 | 158 | 424 | 403
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D DXRE*J*

1 - BESTELLBEZEICHNUNG

1.1 - Standardelektronik

DXRE |J|- / - I K11
I_l—l

Proportional-Wegeventil
mit hochdynamischem
Servo-Vorsteuerventil

NenngroRe: —— |

5R = 1SO 4401-05 Funktion von PIN C:
7 =1S0 4401-07 A = externe Freigabe
8 =1S0 4401-08 B = interne Freigabe
9 =1S0 4401-08 Aufmal der Anschllsse C = 0V Uberwachung

10 = 1SO 4401-10
11 =1SO 4401-10 Aufmal der Anschliisse

Standardelektronik fiir Hauptanschluss: 6-polig + PE
Ventile mit Riickfiihrung

Kolbentyp: Sollwertsignal:

C = Mittelstellung mit positiver Uberdeckung E0 = Spannung 10 V
A = Mittelstellung mit negativer Uberdeckung E1 = Strom 4 + 20 mA
Z = Nulliberdeckung

Steuerdlriickfiihrung: | = intern
Nennvolumenstrom des Kolbens E = extern
(siehe Tabelle Abschn. 3)

. . . . . Steuerdlzufihrung: | = intern

FS = Fail-Safe-Option. SerienmaRg bei Z-Kolben. ——— E = extern
Baureihen-Nummer Dichtgngen: o i
50 = fiir DXRE5RJ, DXRE7J, DXRE8J, DXREQJ und DXRE10J N = Dichtungen aus NBR fiir Mineral6l (Standard)
40 = fiir DXRE11J V = Dichtungen aus FPM fur Spezialflissigkeiten
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1.2 - Elektronik mit Feldbuskommunikation

DXRE*J*

D X RE|l |JH|- / -

- K16 |/| |00

I—l—l

Proportional-
Wegeventil mit
hochdynamischem
Servo-Vorsteuerventil

NenngrofRe:

5R = ISO 4401-05
7 =1S0 4401-07
8 =1S0 4401-08
9 = 1SO 4401-08 Aufmal} der Anschllisse

10 = ISO 4401-10

11 = 1SO 4401-10 AufmaR der Anschliisse

integrierte Elektronik mit
Feldbuskommunikation fiir
Ventile mit Riickfiihrung

Kolbentyp:
C = Mittelstellung mit positiver Uberdeckung
A = Mittelstellung mit negativer Uberdeckung
Z = Nulluberdeckung

Nennvolumenstrom des Kolbens
(siehe Tabelle Abschn. 3)

FS = Fail-Safe-Option. SerienmaRg bei Z-Kolben

Baureihen-Nummer

50 = fir DXRE5RJH, DXRE7JH, DXRE8JH, DXRE9QJH
und DXRE10JH

40 = fir DXRE10JH und DXRE11JH

Dichtungen:
N = Dichtungen aus NBR fiir Mineraldl (Standard)
V = Dichtungen aus FPM fiir Spezialflussigkeiten

Steuerdlrickfuhrung: I = intern
E = extern
— Steuerdlzufiihrung: | = intern
E = extern

X2, X3 Feldbus-Varianten:
EC = EtherCAT

EN = Ethernet /IP

PN = Profinet

X1 Hauptstecker-Konfiguration

D1 = Ein-Signal

DO = Voll digitale Ausflihrung (erhaltlich
auf Anfrage - lediglich verfugbar fur
Bezugspotential vom Typ FD)

Anschluss: 11-polig + PE

Sollwertsignal:

EO = Spannung + 10 V

E1 = Strom 4 + 20 mA

FD = voll digitale Ausflihrung (auf Anfrage)

2 - VERGLEICH INTEGRIERTER ELEKTRONIK

JH Typ

SN
@<
X2

116

102

O

[
HINWEIS 1: In Abschnitten 5, 6 und 7 finden Sie Anschlussbeschreibungen und
Pinbelegungen.

HINWEIS 2: Zugehorige Gegenstecker miissen separat bestellt werden.
Siehe Katalog 89 000.

MaRangaben in mm

1 | Anschluss 6-polig + PE

X1 | Hauptanschluss 11-polig + PE

X2 | Feldbuskommunikation (IN)

X3 | Feldbuskommunikation (OUT)

85 330/326 GD
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3 - AUSFUHRUNGEN

DXRE*J*

3 Stellungen mit Federzentrierung

O
Al|B| G\|G
>< 1T 5
T <3
pITl
AN
AlB G\|G
L A
X T <y
PIT
AN
Al|B| G\|G
XX
1
SRR 4
plTT

ausfiihrliches Symbol (Kolbentyp Z*FS)

a
,_.ll__| Ventilstyp * Nennvolumenstrom mit Ap 10 bar P-T

clrl

T DXRESRJ 100 100 I/min

I

I 120 120 I/min

: DXRE7J

! 220 220 l/min
Alxl 250 250 l/min

| DXRE8J

: 400 400 l/min

: DXRE9J 480 480 l/min

I
7 ;’*l’, FS DXRE10J 800 800 I/min

DXRE11J 1000 1000 I/min

Die Ventilkonfiguration hangt von dem Kolbentyp und dem Nennvolumenstrom ab.

- - - FAIL-SAFE-STELLUNG fiir KOLBENTYP Z*FS
__[ i Bei Stromausfall oder bei Betrieb ohne Freigabesignal (Ausfiihrung
,r A:B-I a : K11A) wird der Kolben durch die Federzentrierung in einer leicht
: » >< H G4 | geodffneten Stellung (ca.1% — 6% des Kolbenhubs entgegen
| <3| | P-B / A-T) gehalten.
I
|__P_:TL __________ \l__: Wahrend die Versorgungsspannung abgeschaltet wird, kann der
O T Zylinder in Funktionsrichtung P-B / A-T kurzzeitig beschleunigen.
T 1 - |
| (. I |
Lol [
T 1_ - _r T
[ |
n n
N AB SN
| . X - |
I L—>VW~I>< HH—!-J |
I I
P IR
Al X g PIT ® Y B
ausflhrliches Symbol (Kolbentyp C)
7
L
[ AlB C |
I I
: "‘ Al <] |
LopiT O
I__|___' I_ __________ __'I__|
L _ 1l
T 7 1
| [ I '?‘ |
s - 4
[ L
T T
I
Do AEl [ o
[ 1T 1 | :
SRRy DA
I
—_ M — —— — - PRy, VR — _,
+ 4 -
pap - M
Al X PliTl & ¥ B
85 330/326 GD 4/18



D

4 - ELEKTRONIK ALLGEMEINE DATEN

DXRE*J*

Einschaltdauer

100% (endlos)

Schutzart nach den Normen EN 60529 (HINWEIS)

IP65/IP67

Versorgungsspannung V GS 24 (von 19 bis 30 V GS), Welligkeit 3 Vpp
Stromaufnahme VA 35

Hochststrom zur Magnetspule 2,6

Externe Abstellsicherung A (schnell), maximaler Strom 4A

Verwaltete Anomalien

Uberlastung und Uberhitzung der Elektronik, Fehler durch LVDT-

Sensor, Kabelbruch, Versorgungsspannungalarm

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Abgaben EN 61000-6-4
Storfestigkeit EN 61000-6-2

Nach den Normen 2014/30/EU standard

HINWEIS: Der IP-Schutzgrad wird nur gewahrleistet, wenn der Gegenstecker einer gleichwertigen IP-Schutzklasse entspricht und fachgerecht
angeschlossen und installiert ist; AuBerdem ist es auf Ausfiihrungen JH notwendig, die eventuell nicht verwendeten Anschlisse mit

Schutzkappen zu schitzen.

5 - DXRE*J - STANDARDELEKTRONIK

5.1 - Elektrische Eigenschaften

Sollwerteingang: Spannungssignal (E0) V GS +10 (Impedanz Ri > 11 kohm)
Stromsignal (E1) mA 4 + 20 (Impedanz Ri = 58 ohm)
Uberwachungssignal (Stellung des Hauptkolbens):
Spannungssignal (E0) V GS +10 (Impedanz Ro > 1 kohm)
Stromsignal (E1) mA 4 + 20 (Impedanz Ro = 500 ohm)
Kommunikation fur Diagnose LIN-BUS Schnittstelle (mit optionalem Bausatz)
Anschluss 6 pin + PE (MIL-C-5015-G - DIN EN 175201-804)
5.2 - Integrierte Elektronik - Blockschaltbild
AUSFUHRUNG A - Externe Freigabe AUSFUHRUNG B - Interne Freigabe
+24V A +—[— ] +24V A )
Power OV B Z_ Dither Power OV B Z_| Dither
Enable C I U NC C ¢— U
PWM PWM
Command D Command D
signal E > PIDI™ w signal E > DPID W
Monitor F II qll OTlg X/I Monitor F II < VDTH X/I
GND G | GND G —
AUSFUHRUNG C - 0V Uberwachung
Dither
+24V A —
Power OV B — U
PWM
Command D
signal E > DPID_’ w
Monitor F s LT kA
Monitor OV C ‘—lﬁl 1 X |
GND G 1
85 330/326 GD 5/18
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5.3 - Ausfiihrungen mit Spannungssollwertsignal (E0)

Das Referenzsignal liegt zwischen -10 V und +10 V. Die Uberwachungsfunktion der Ausfiihrungen B und C ist mit einer Zeitverzégerung von
0,5 Sek. ab dem Einschalten der Elektronik verfligbar.

PT
SOLLWERTEINGANG -10V ov +10V
UBERWACHUNG -10V ov +10V
_ Pin Werte Ausfiihrung A Ausfiihrung B Ausfithrung C
()
< ; ; A 24V GS
I Versorgungsspannung
%ﬁ—% B oV
[
[ c Freigabe nicht verbunden Bezugspotential PIN F
o 24V GS - oV
o
I D +10V Sollwerteingang (Differenzialeingang)
[
SEN
[ E ov Bezugspotential Sollwerteingang
[
[ -
> Uberwachung -
[
} } F 1oV (OV Bezugspotential: pin B) Uberwachung
1) | PE| onp Erdung
T

>
o]

=
=

DXRE*J*

5.4 - Ausfithrungen mit Stromsollwertsignal (E1)

Das Referenzsignal wird mit Strom 4 + 20 mA geliefert. Wenn der Versorgungsstrom niedriger als 4 mA ist, generiert die Elektronik die
Fehlermeldung von Kabelbruch. Um diese Fehlermeldung zuriickzusetzen, muss das Signal wieder instand gesetzt werden.

Die Uberwachungsfunktion der Ausfiihrungen B und C ist mit einer Zeitverzégerung von 0,5 Sek. ab dem Einschalten der Elektronik verfiigbar.

>
w

=]
|

P T
SOLLWERTEINGANG 4mA 12mA 20mA
UBERWACHUNG 4mA 12mA 20mA
Pin Werte Ausfiihrung A Ausfiihrung B Ausfiihrung C
A 24V GS
Versorgungsspannung
B ov
c Freigabe nicht verbunden Bezugspotential PIN F
24V GS - oV
D | 4+20mA Sollwerteingang
E ov Bezugspotential Sollwerteingang
. Uberwachung .
F | 4+20mA (0V Bezugspotential: pin B) Uberwachung
PE GND Erdung

85 330/326 GD
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6 - DXRE*JH - FELDBUS ELEKTRON

IK

DXRE*J*

Der 11 + PE-Pin-Anschluss ermdglicht eine separate Versorgungsspannung fir jeweils Elektronik und die Magnete.

Steuerungs- und Ventilpositionsschemata gleich wie die Standardelektronikausfiihrung. Entnehmen Sie bitte die Darstellungen in den

Abschnitten 5.3 und 5.4.

6.1 - Elektrische Eigenschaften

Sollwerteingang:
Spannungssignal (EO) V GS +10 (Impedanz Ri > 11 kohm)
Stromsignal (E1) mA 4 + 20 (Impedanz Ri = 58 ohm)
Digitalsignal (FD) via Feldbus
Uberwachungssignal (Stellung des Hauptkolbens):
Spannungssignal (EO) V GS +10 (Impedanz Ro > 1 kohm)
Stromsignal (E1) mA 4 + 20 (Impedanz Ro = 500 ohm)
Kommunikation / Diagnose via Bus registrieren
Kommunikationsschnittstellen Standard IEC 61158
physikalische Kommunikation schnelles Ethernet, isoliert 100 Basis TX
Leistungsanschluss 11 pin + PE (DIN 43651)
6.2 - X1 Tabelle der Hauptverbindungsstifte
D1: Ein Signal DO: voll digital
Pin Wert Funktion Pin| Wert Funktion
1 24V GS 1|24V GS
Hauptversorgungsspannung Hauptversorgungsspannung
2 ov 2 oV
3| 24VGS | Einschalten 3 |24V GS| Einschalten
4 14-11_02\(/) ((E?)) Sollwerteingang 4| NC nicht anschlieRen
Bezugspotential : :
5 ov Sollwerteingang 5 NC nicht anschliefen
6 | 10V (E0) | Uberwachung 6| NC nicht anschlieRen
4+20 (E1) | (OV Referenz pin 10)
7 NC nicht anschlieRen 7 NC nicht anschliel3en
8 NC nicht anschlieRen 8 NC nicht anschliefen
9| 24VGS | Reglerlogik und 9 |24V GS| Reglerlogik und
10 oV Reglerspannung 10 oV Reglerspannung
Fehler (OV GS) oder Fehler (OV GS) oder
11| 24VGS Normalbetrieb (24V GS) 11|24V GS| Normalbetrieb (24V GS)
(0V Ref. Pin 2) (OV Ref. Pin 2)
12 GND Erdung 12| GND Erdung

6.3 - FELDBUS-Schnittstellen

Bitte verdrahten Sie jeweils gemaR der Richtlinien des relevanten Standardkommunikationsprotokolls. Die eventuell nicht verwendeten
Anschlisse missen mit entsprechenden Schutzkappen geschiitzt werden, damit der Schutz gegen die Verwitterung nicht annulliert wird.

X2 (IN) Schnittstelle: M12 D 4-polig, Buchse

X3 (OUT) Schnittstelle: M12 D 4-polig, Buchse

Pin Wert Funktion Pin Wert Funktion
) 1 TX+ Sender S o 1 TX+ Sender
O L 2 RX+ Empféanger O L 2 RX+ Empfanger
3 TX- Sender 3 TX- Sender
4 RX- Empfanger 4 RX- Empfanger
GEHAUSE | Abschirmung GEHAUSE | Abschirmung

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Abschirmung an das Steckergehduse anzuschlief3en.

85 330/326 GD
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7 - KENNLINIEN

(Mineraldl mit Viskositat 36 ¢St und 50°C, DXRE*J-*****K11C Ventile)

DXRE*J*

Typische Volumenstromkennlinien bei konstantem Ap (5 bar pro Steuerkante) in Abhangigkeit vom Referenzsignal.

DXRE*J...E*K11B.
Siehe nachstehende Tabelle.

DXRE*J, C- und A-Kolbentypen:

Ventile mit C- und A-Kolbentypen sind so konfiguriert, dass sie bei einem bestimmten Prozentsatz des Referenzsignals zu &ffnen
beginnen. Dieser Prozentsatz variiert je nach Ausfiihrung und betragt 5% fiir DXRE*J...E*K11C sowie 10% fir DXRE*J...E*K11A und

N 4
Offnungswerte \ e /
Ventilstyp EO [+10V] E1 [4 + 20 mA] ~ |
DXRE"J...E*K11C 5% ref. | -05..0..+0.5 116..12..12.4 > 5%
DXRE*J...E*K11A, ...E*K11B | 10% ref -1...0...+1 11.2..12...112.8 » 10% «
DXRE*JH, C- und A-Kolbentypen: Der Startwert fiir die Offnung betragt 10%.
7.1 - DXRE5RJ* Kennlinien
C100/A100 Z100FS
Ap[bar] | & Wmin] Ap[bar] Ap[bar] | @ W/min] Ap[bar]
110 110
\\ ‘ 100 + 774 >i ‘ —1t4 100 + ‘7,1/
\\ 75 / \ 75 //
\\ 50 // \\ 50 //
E fail safe offset
-100% 0% +100% -100% 0% +100%
Referenzsignal Referenzsignal
7.2 - DXRE7J* Kennlinien
C120/ A120 Z120FS
Apibar] | @ Wmini Apbar] Apibar] | @ Vmin] Apibar]
‘ 120 ‘ ‘ 120 ‘
N >< 100 4 L/ N >< 100 ,
\ 80 / \ 80 /
N / \\ //
\\ 60 // \ 60 /
N 40 /! \\ 40 //
20 \\ 20/
fail safe offset
-100% 0% +100% -100% 0% +100%
Referenzsignal Referenzsignal

85 330/326 GD
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C220/ A220

Ap[bar] I Q [/min]

Ap[bar]

~ ‘ 220

AN 180+
N LA

=

N 140

N\

N

20

+100%

-100% 0%
Referenzsignal

7.3 - DXRE8J* Kennlinien

C250/ A250

Apibar] A Q [I/min]

Ap[bar]

200+

‘ 250
N s

/

150

100

50

N

+100%

-100% 0%
Referenzsignal

C400/ A400

Apibar] | Q [I/min]

Ap[bar]

‘ 400

\ ><: 3201

/

4

N
240
N
\ 160

N7

-100% 0%
Referenzsignal

85 330/326 GD

+100%

Ap[bar]

DXRE*J*

Z220FS

| Q [I/min] Ap[bar]

~

‘ 220 ‘

X 180 + /
140

\ 100 /

60

N 20

N\

fail safe offset
0% +100%

-100%

Ap[bar]

Referenzsignal

Z250FS
| Q [I/min] Apibar]

N

250
{ { /

Wl A

‘\ 150 /’
N A

\ 100 /
N 50

N\

fail safe offset

-100% 0% +100%
Referenzsignal
Z400FS
Apibar] | @ Vmin] Apibar]

AN

‘ 400 ‘

N

WAt T~

240
/

-100%

\\ 160 //
N /|
\ 80 /
\
fail safe offset
0% +100%
Referenzsignal
9/18
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7.4 - DXRE9J* Kennlinien

C480 / A480
Ap[bar] { 1 :;([J" min] { Apibar]
\\ >< 400+ //
N 320 /

A\ o/

160
\\ . //

S

-100% 0%
Referenzsignal

+100%

7.5 - DXRE10J* Kennlinien

C800/ A800

Apibar] ‘ 8C())(Ellmin]
| |

>< 700
N 600

N 500 / d
\ 400 /

\ 300
200
N 100 1/

-100% 0%
Referenzsignal

Aplbar]

+100%

7.6 - DXRE11J* Kennlinien

C1000/ A1000

Ap[bar] 1 onl(')/ min]
‘ ‘

\ >< 750

Aplbar]

\\ 250 / /
%

-100% 0%
Referenzsignal

+100%

85 330/326 GD

DXRE*J*

Z480FS
Apbar] | Q [I/min]
\ ‘ 480 ‘
400 +
\\ X 320 / /
\ 240 /
\ 160 /
N 80 L/
N
fail safe offset

-100% 0%
Referenzsignal

Ap[bar]

/

+100%

Z800FS

Apibar] | 8C())(gl/min]
| |

700

\\ >< 600 /,
500

\ 400 /

300
\ 200 /
N 100
\
fail safe offset

-100% 0%
Referenzsignal

Ap[bar]

+100%

Z1000FS

Ap[bar] \10Qo[(l)/ min]
‘ ‘

X 750 ,/

500
\ /

\ | |l /

fail safe offset
-100% 0%
Referenzsignal

Ap[bar]

+100%
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D DXRE*J*

8 - ANSPRECHZEITEN
(Werte mit Viskositat 36 cSt und 50 °C)

Die in den Diagrammen dargestellten Werte sind bei einem statischen Druck von 100 bar gemessen.

8.1 - DXRE5RJ*

ANSPRECHZEITEN FREQUENZGANG (Kolbentyp Z*FS)
Hub [%]
— + 5%
g 0 — — +100%
100 ® =
£ ~S N
/ g 2 ANERY
75 s
- £ N
gd g -90
/ 2 /
/ < Lz -50
25 % / -30
/ —1
[— -10
0 5 10 15 20 1 3 5 10 20 30 4050 70
t [ms] Frequenz [Hz]
8.2 - DXRE7J*
ANSPRECHZEITEN FREQUENZGANG (Kolbentyp Z*FS)
Hub [%]
_ + 5%
S o —— +100%
100 2 1 S
5 NI
/ < 2 \ \\
75 = o \\ &
g -3 A=A 90
o AN
/ 2 K
50 4 £ 7 70
= y 4
/ < Pz -50
25 V P -30
/ "1 10
] -
0 5 10 15 20 1 3 5 10 20 30 4050 70
t [ms] Frequenz [Hz]
8.3 - DXRE8J* und DXRE9J*
ANSPRECHZEITEN FREQUENZGANG (Kolbentyp Z*FS)
Hub [%]
— —_t 5%
@ 0 —— 1+100%
100 2
S 4 BN
/ s S
£ . AN
75 / g 2 NN
< A\
/| d g 3 \y 20
50 / 2 VAW X
/ 3 ZIX I\ 70
/ < //// -50
25 4 =
/ > -30
P -10
0 5 10 15 20 25 1 3 5 10 20 30 4050 70
t [ms]

Frequenz [Hz]
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8.4 - DXRE10J* und DXRE11J*

DXRE*J*

ANSPRECHZEITEN FREQUENZGANG (Kolbentyp Z*FS)
Hub [%]
= — 5%
3 ——= +100%
100 — 2 End¥ N ]
= 1 ™~ I~
/ 3 ] -
— \I
75 7 g 2 \ N
c \ 7
/ 3 3 — -90
/ 2 7
50 7 — ?E,_ ~ -70
< -50
25 A A /
/ L~ —¥ > -30
= 10
0 10 20 30 40 50 1 3 5 10 20 30 4050 70
t [ms] Frequenz [Hz]
9 - HYDRAULISCHE MERKMALE
(Werte fur Mineraldl mit Viskositat 36 ¢St und 50 °C)
VOLUMENSTROME DXRE5RJ* | DXRE7J* DXRE8J* DXRE9J* DXRE10J* | DXRE11J*
Maximaler Volumenstrom I/min 180 450 900 1000 1600 3500
Steuervolumenstrom, der mit einer .
Steuerung 0 — 100% gefordert ist. Vmin 7 13 28 28 35 35
Steuervolumen, das mit einer Steuerung 3
0 —> 100% gefordert ist. cm 1.7 3.2 10 10 22 22
DRUCKE (bar) MIN MAX
Stuerungsdruck Anschluss X 15 250
Anschluss T mit interner Steuerdlriickfihrung - 30
Anschluss T mit externer Steuerdlriickfiihrung - 250
9.1 - Steuerdlzufiihrung und Steuerdliriickfiihrung Stopfenmontage
DXRE*J-Ventile sind mit Steuerdlzufiihrung und Steuerdlriickfihrung, VENTILSTYP X v
sowohl intern als auch extern, verfugbar. Die Ausfihrung mit externer - — —
Steuerdlriickfiihrung erméglicht einen héheren Gegendruck in der IE interne Séeuerq!lzqfukr}(phng und NEIN JA
Riicklaufleitung. externe Steuerdlrtckfihrung
HINWEIS: Die Konfiguration von Steuersizufihrungen und |y Infeme g:e“erﬁ’:zf‘fllip.rﬁng und NEIN | NEIN
Steuerdlrickfihrungen muss bei der Bestellung ausgewahlt werden. interne Steuerolruckiunhrung
Nachtrégliche Anderungen sind nur fiir autorisierte, spezialisierte Bediener EE externe Steuerdlzufiihrung und JA JA
und im Werk erlaubt. externe Steuerdlriickflhrung
El externe Steuerdlzufihrung und JA NEIN
interne Steuerdlriickfiihrung
DXRE10J* / DXRE11J*
DXRES5RJ* DXRE7J* DXRE8J* /| DXRE9J*

X: Stopfen M5x6 fiir externe Steuerdlzufiihrung
Y: Stopfen M5x6 fiir externe Steuerdlriickfiihrung

X: Stopfen M6x8 fiir externe Steuerdlzufiihrung
Y: Stopfen M6x8 fiir externe Steuerdlriickfiihrung
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D DXRE*J*

10 - DXRE5RJ* - ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

MaRangaben in mm

| o]

HINWEISE:

Die Kontaktflache finden Sie in Abschnitt 14.

- Der Messwertgeber darf nicht ausgebaut
DXRES5RJH werden.

- In der Testphase ist das Ventil mit Mineraldl
T gefillt, daher darf die Entliftungsschraube ohne

7§j§ﬁ7 ausdriickliche Genehmigung nicht gedffnet
NERRR===TTN]

~ werden.

E; Das Brechen der Versiegelung fiihrt zum Verlust

der Gewabhrleistung.

Anschlussbild mit Abdichtungsringen:

1 | 50-Ring Typ 2050 (12.42x1.78) - 90 Shore
1 O-Ring Typ 2037 (9.25x1.78) - 90 Shore

2 | Hauptanschluss

Elektrischer Gegenstecker
S— 3 | separat zu bestellen
siehe Abschn. 17

Entliftungsschraube, werkseitig versiegelt
(HINWEIS)

Befestigungsschrauben: 4 Schrauben ISO 4762 M6x35

Anzugsmoment: 8 Nm (Schrauben A8.8)

Gewindebohrung: M6x10
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D

11 - DXRE7J* - ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

DXRE*J*

W*ﬁ,
[ 111 ie=all
11—

TS

P!

2
\7 TNy
J,,l;foJJ‘_@
1N
) | o
|
m\ 35 98
T T : D; \"j T
e Bt
. ——
245 »«L 3.U- 45
e o]
149 241"
281
® *T
R ) 35
- - \?* : Jr 92
) @ l
DXRE7JH

MaRangaben in mm

@

HINWEISE:
Die Kontaktflache finden Sie in Abschnitt 14.

- Der Messwertgeber darf nicht ausgebaut
werden.

- In der Testphase ist das Ventil mit Mineraldl
gefiillt, daher darf die Entliftungsschraube ohne
ausdriickliche Genehmigung nicht gedffnet
werden.

Das Brechen der Versiegelung fiihrt zum Verlust
der Gewabhrleistung.

Anschlussbild mit Abdichtungsringen:

4 O-Ring Typ 130 (22.22x2.62) - 90 Shore
2 O-Ring Typ 2043 (10.82x1.78) - 90 Shore

Hauptanschluss

Elektrischer Gegenstecker
separat zu bestellen
siehe Abschn. 17

Entliftungsschraube, werkseitig versiegelt
(HINWEIS)

Befestigungsschrauben: 4 Schrauben ISO 4762 M10x50

2 Schrauben ISO 4762 M6x50

Anzugsmoment:

M10x50: 40 Nm (Schrauben A8.8)
M6x50: 8 Nm (Schrauben A8.8)

Gewindebohrung:

M6x18; M10x18

85 330/326 GD
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D

12 - DXRE8J* /| DXRE9J* - ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

DXRE*J*

292

126

MaRangaben in mm

| 277
a
( )
d s b

DXRE8JH / DXRE9JH

i HE::J:E\:@}___
FE TS
: ®

HINWEISE:
Die Kontaktflache finden Sie in Abschnitt 14.

- Der Messwertgeber darf nicht ausgebaut
werden.

- In der Testphase ist das Ventil mit Mineraldl
geflllt, daher darf die Entliftungsschraube ohne
ausdrtickliche Genehmigung nicht gedffnet
werden.

Das Brechen der Versiegelung fuhrt zum Verlust
der Gewahrleistung.

Anschlussbild mit Abdichtungsringen:
DXRE8J*

4 O-Ring Typ 3131 (32.99x2.62) - 90 Shore
2 O-Ring Typ 3087 (21.89x2.62) - 90 Shore
DXRE9J*

4 O-Ring Typ 3150 (37.77x2.62) - 90 Shore
2 O-Ring Typ 3087 (20.24x2.62) - 90 Shore

Hauptanschluss

Elektrischer Gegenstecker
separat zu bestellen
siehe Abschn. 17

Entliftungsschraube, werkseitig versiegelt
(HINWEIS)

Befestigungsschrauben: 6 Schrauben ISO 4762 M12x60

Anzugsmoment: 69 Nm (Schrauben A8.8)

Gewindebohrung: M12x20
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D DXRE*J*

13 - DXRE10J* / DXRE11J* - ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSE

Malangaben in mm

58.7 4~ o| JL o7 5

340 39.5
494

@/ﬁ@ﬂ % }

LRSS 34 HINWEISE:
‘H’@ ’°:7 1 &l S ﬁ\: 197 Die Kontaktflache finden Sie in Abschnitt 14.
: / @# - Der Messwertgeber darf nicht ausgebaut
ML werden.
@ @—/@ - In der Testphase ist das Ventil mit Mineraldl

gefiillt, daher darf die Entliftungsschraube ohne
ausdriickliche Genehmigung nicht gedffnet
werden.

Das Brechen der Versiegelung fuhrt zum Verlust
der Gewahrleistung.

Anschlussbild mit Abdichtungsringen:

DXRE10J*
DXRE10JH / DXRE11JH 4 O-Ring Typ 4162 (40.86x3.53) - 90 Shore

1 | 2 O-Ring Typ 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore

DXRE11J*
4 O-Ring Typ 4212 (53.57x3.53) - 90 Shore

e 2 O-Ring Typ 3081 (20.24x2.62) - 90 Shore
H+-He=3 |-
=i 2 | Hauptanschluss
° ®

Elektrischer Gegenstecker
3 | separat zu bestellen
| siehe Abschn. 17

347 4 Entliftungsschraube, werkseitig versiegelt
‘ (HINWEIS)
5 | Bohrungen M12 fiir Ringschraube zum Heben
®
v w ﬁ - Befestigungsschrauben: 6 Schrauben ISO 4762 M20x70

(mitgeliefert)

Anzugsmoment: 330 Nm (Schrauben A10.9)

Gewindebohrung: M20x40
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D DXRE*J*

14 - KONTAKTFLACHEN

DXRE5RJ* - 62 —=f DXRE7J* 101.6
ISO 4401-05-05-0-05 l.— 54 1ISO 4401-07-07-0-05 88.1
(CETOP 4.2-4 R05-350) .| ggg (CETOP 4.2-4-07-350) - 766
~— 65.9 —
= 50 *T
—-34.1
16.7
S eQ 183 ™
Reg 0 i
N = © 6.3 (max) A A © - - & ¥
RIS e ale 50 |,
© 9 I Wahlfreier <o 53 \r A B |
5 @ Anschluss T ~ ¢ (IR | DY Y : M10
e ¢ POS:Ed wZi@f
211.2 (max) M6
@17.5 (max) M6 6.3 (max)
DXRE8J* DXRE9J* = 130.2 —=
ISO 4401-08-08-0-05 130.2 1ISO 4401-08-08-0-05 ~ 112.7 —=
ETOP 4.2-4-08- : e —
(CETO 08-350) — 1127 —= Abweichend von der Norm: 100.8
[ 08— Anschliisse P, T, A, B@32 [~ 945
: ~— 77
= 53.2 = —= 53.2 4=
29.4 - 294 $4'$
O o 17.5 v o 175
T | o fl\';% o - & 55 Set 5
Lo Q%Jr NN B | g25 (max) ? © m Jr’ ul i 1
L < A 3
3 oAl el e o ‘T* | :
| |
| 0] | \
YIGN____© Y ¥
@11.2 (max) @7.5 211.2 (max)
DXRE10J* DXRE11J*
ISO 4401-10-09-0-05 f=— 190.5 — 1SO 4401-10-09-0-05 t=— 190.5 —
(CETOP 4.2-4-10-350) ~ =— 168.3 —= Abweichend von der Norm: :113863 :
Anschlisse P, T, A, B @48 . 1386
- 114.3 -~
—= 825
b © —=— 76.2
338 413 I8 413
' f &
i P Y
oS P
o & N o & N
ew e
g oyt
@ 11.2 (max)

@ 11.2 (max)
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D DXRE*J*

15 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflissigkeiten auf Mineraldlbasis Typ HL oder HM nach ISO 6743-4. Fir diese Flissigkeiten verwenden Sie
Dichtungen aus NBR (Code N). Fir Flissigkeiten vom Typ HFDR (Phosphorester) verwenden Sie Dichtungen aus FPM (Code V). Wenn Sie
andere Druckmedien verwenden, zum Beispiel HFA, HFB, HFC, wenden Sie sich bitte an unser technisches Biro.

Der Betrieb mit Flussigkeitstemperaturen (iber 80 °C fiihrt zum schnellen Verfall der Qualitat der Flissigkeiten und Dichtungen.
Die physikalischen und chemischen Merkmale der Flussigkeit missen beibehalten werden.

16 - INSTALLATION

Diese Ventile kénnen in beliebiger Lage eingebaut werden, ohne Qualitat der Oberflache

das reibungslose Funktionieren zu geféhrden.
0.01/100

Stellen Sie sicher, dass sich keine Luft im Hydrauliksystem
befindet.

Die Ventile werden mit Inbusschrauben oder Zugstangen auf einer
ebenen Flache befestigt, deren Ebenheits- und Rauheitswerte
gleich oder besser sind als die durch die entsprechenden Symbole
angegebenen Werte.

Wenn Mindestwerte nicht eingehalten werden, kann Flissigkeit
zwischen Ventil und Auflageflache austreten.

Bei der Inbetriebnahme stellen Sie sicher, dass das Anschlussbild, die Kontaktflache und die Umgebung angemessen sauber sind.

17 - ZUBEHORTEILE
(Separate Bestellung)

17.1 - Gegenstecker
Gegenstecker missen separat bestellt werden. Siehe hierzu bitte Katalog 89 000.

Wir empfehlen die Wahl eines Metallsteckers, um elektromagnetische Stérungen zu vermeiden und die EMV-Vorschriften zur
A elektromagnetischen Vertraglichkeit einzuhalten. Wenn Sie sich fir einen Kunststoffstecker entscheiden, stellen Sie sicher, dass
dieser die IP- und EMV-Schutzeigenschaften des Ventils garantiert und beibehalt.

17.2 - Gegenstecker und Schutzkappen fiir die Feldbus-Schnittstelle
Duplomatic bietet sowohl zu verdrahtende Ersatzteile als auch einsatzbereite Kabelsatze an. Bitte beachten sie den Katalog 89 000.

17.3 - Abmessung des Anschlusskabels

Die optimale Verdrahtung besteht aus 7 isolierten Leitern mit getrennter Abschirmung fiir Signale (Befehl und Uberwachung) und mit einer
insgesamten Abschirmung.

Querschnitt fiir die Stromversorgung:

- Kabellange bis 20 m: 1,0 mm?

- Kabellange bis 40 m: 1,5 mm?

Querschnitt fiir Signale (Befehl und Uberwachung):
- 0,50 mm2

17.4 - Kit fir Start-Up LINPC-USB
Einrichtung fur Start-Up und Diagnose, siehe Katalog 89 850.

18 - GRUNDPLATTEN
(siehe Katalog 51 000)

Fir DXRE5RJ*, DXRE9J*, DXRE10J* und DXRE11J* sind keine Grundplatten verfligbar.

DXRE7J* DXRE8J*
Mit riickseitigen Anschlissen PMEO7-AI6G -
Mit seitlichen Anschllssen PMEO7-AL6G PME5-AL8G
Anschlisse: P-T-A-B 1" BSP 17" BSP
X-Y 1/4” BSP 1/4” BSP

D U PLO MATI C DUPLOMATIC MS Spa

via Mario Re Depaolini, 24 | 20015 Parabiago (Ml) | Italy

T+39 0331895111 | E vendite.ita@duplomatic.com | sales.exp@duplomatic.com

a member of DAIKIN group duplomaticmotionsolutions.com
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